
CORTADORA DE JUNTAS

¿ PARA QUE SIRVE ?¿ QU S

Ideal para el corte de espacios reducidos
(canalizaciones de agua, gas, electricidad, etc...).
Regulación de altura de corte con maneta de
bloqueo. Depósito de agua (20 litros) incorporado.bloqueo. Depósito de agua (20 litros) incorporado.
Parada de emergencia.

CONSEJOS PRACTICOS DE USO

Colocar la palanca de aceleración del motor enColocar la palanca de aceleración del motor en
posición de ligera aceleración. Conmutador en
posición de ON, interruptor en la posición I, poner
en marcha el motor con el disco fuera de la zona de
corte, llenar deposito de agua y abrir llave de paso

ídeposito, bajar guía de corte.



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Motor 4 tiempos  
Cilindrada 163 CC  
Combustible sin plomo 95 
Largo 1300 mm. x ancho 480 mm. x alto 1030  mm. 
Peso 74 KgPeso 74 Kg. 
Disco 350 mm.

AVISOS DE SEGURIDAD

Antes de arrancar el motor, asegúrese de que el
disco no toca el suelo. No volcar durante su
transporte. No hacer funcionar la máquina en
ambientes cerrados, el motor produce monóxido de
carbono y otros gases.

ICONOS DE SEGURIDAD


