
HIDROLIMPIADORA GASOLINA
AGUA FRÍAAGUA FRÍA

¿ PARA QUE SIRVE ?
Trabajos pesados de limpieza en obra, donde no
haya suministro eléctrico, limpieza de fachadas etc.

CONSEJOS PRACTICOS DE USO
Conectar toma de agua y seguidamente arrancarConectar toma de agua y seguidamente arrancar
motor .



CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Presión de trabajo (bar/MPa): 150 / 15 
Máxima presión (bar/MPa): 160 / 16 
Caudal de agua (l/h): 650 
Máx. temp. del agua de entrada (°C): hasta 60 
Tipo de motor: GX 160/gasolina HondaTipo de motor: GX 160/gasolina Honda
Potencia del motor efectiva (Kw): 3,6 
Potencia del motor bruta (Kw/PS): 4 / 5,5 
Peso (kg): 34 
Long. x Anch. x Alt. (mm): 1044 x 542 x 662

AVISOS DE SEGURIDAD

No dirigir el chorro contra personas o animales NoNo dirigir el chorro contra personas o animales. No
dirigir el chorro contra la hidrolavadora misma ni
tampoco contra componentes eléctricos. No volcar
durante su transporte, motor 4T.

ICONOS DE SEGURIDAD


