KARCHER

LIMPIADOR PROFESIONAL

La SGV 8/5%, de facil manejo, combina las funciones de limpiadora de vapor y aspirador en humedo en un solo equipo. Con 7
modos de funcionamiento, pantalla Util y muchos accesorios.

Ref. de pedido

1.092-010.0

= Selector giratorio EASY Operation con 7 modos de servicio

= Comoda pantalla

= Modo ecolefficiency y funcion de autolimpieza del equipo

Caracteristicas técnicas

Codigo EAN

Presion de vapor

Potencia calorifica

Tiempo de calentamiento
Temperatura de la caldera
Temperatura del agua caliente
Depdsito de agua limpia
Depdsito de agua sucia
Longitud del cable

Tension

Frecuencia

Color

Peso sin accesorios

Peso con embalaje incluido
Dimensiones (la. x an. x al.)

bar

min
°C
°C

Hz

kg
kg
mm

4039784846463
max. 8

3000

7

max. 173

70 - 173

5,6

5

7.5

220 - 240

50 - 50
antracita

40

48

640 x 495 x 965

Y
y

Equipamiento
Depésito

tubos de vapor
Carcasa

Tubos de aspiracién de vapor

Boquilla para suelos

Manguera de vapor/aspiracién con
pistola de vapor/aspiracion

tiras de goma boquilla manval
tiras de goma boquilla para suelos
Boquilla manual

boquilla de chorro
concentrado/adaptador para
boquilla para ranuras
prolongacion para boquilla de
chorro concentrado

Boquilla triangular para limpieza
manual/de suelos de esquinas
Cepillo redondo pequefio, acero
inoxidable

Cepillo redondo pequefio, latén
Cepillo redondo pequeiio de
Pekalon (negro)

Asa de empuje

almacenamiento de los accesorios
(extraible)

Unidad(es)

Unidad(es)
/ mm
mm

Unidad(es)
Unidad(es)
Unidad(es)

Made in Germany

es extraible y se puede rellenar
continuamente

2
Acero inoxidable

2 /505
300



Este equipo requiere de una formacion previa a su utilizacion.

“Interruptor de conexién/desconexion, servicio de agua fria/aspiracion , modo ecolefficiency,

KARCHER

Soporte integrado para el cable de

- |
conexion
Display | |
Regulacion del caudal de vapor en el asa (tres niveles)
desbloqueo de seguridad en la n

pistola de vapor
B incluido en el equipo de serie.

servicio de vapor/agua caliente/agua fria/aspiracion, funcion de aclarado en frio del aparato, servicio de detergente/succion, funcion de autolimpieza del equipo.
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Rendimiento de limpieza sostenible y
excepcional

= Presion de vapor especialmente alta (8 bar),
temperatura del agua caliente de aprox. 70 °Cy
excelente potencia de aspiracion.

= Elimina la suciedad mas incrustada de forma
facil, rapida, eficaz y sin productos quimicos.

= Equipo de larga vida Util y robusto, lo que hace
que sea muy rentable.

KARCHER

s

Selector giratorio EASY Operation con 7
modos de servicio

= Especialmente facil de usar gracias a los
simbolos autoexplicativos. No requiere una larga
formacion sobre el uso.

= \/aporizacién/aspiracion con/sin modo
ecolefficiency y autolimpieza del equipo.

= [nterruptor de conexién/desconexion, agua fria,
Uso con detergente, aclarado.

e~

Manguera de vapor/aspiracion con
pistola de vapor/aspiracion

= Selector giratorio e interruptor de presion
especialmente faciles de usar para controlar
diversas funciones.

= Posibilidad de regulacion del caudal de vapor en
3 etapas, con agua caliente y fria y aspiracion
simultanea.

= Ahorro de tiempo: manejo durante el
funcionamiento. No es necesario interrumpir el
proceso de limpieza.
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ACCESORIOS PARA SGV 8/5

1.092-010.0

KARCHER

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Ref. de
pedido Descripcion
LIMPIADORAS/ASPIRADORES CON VAPOR
Tubos de vapor/aspiracion, SGV, 2 unidades, 1| 2.889-004.0 | El juego incluye 2 tubos de vapor/aspiracion para limpiadora-aspiradora con vapor SGV de Karcher.| B
longitud por pieza 505 mm Longitud por pieza: 505 mm.
Tiras de cepillo de 300 mm 2 | 2.889-006.0 | Tiras de cepillo con sujecion por clip a la boguilla para suelos de los aspiradores de vapor de | |
Karcher. Longitud: 300 mm.
Kit de cepillos redondos 3]2.863-011.0 | Juego de cepillos redondos de acero inoxidable, laton y Pekalon. | |
Boquilla para suelos 300 mm para 4 | 2.889-005.0 | Boquilla para suelos con cerdas de Pekalon para limpiadora-aspiradora con vapor SGV. Ancho: | |
limpiadora-aspiradora con vapor SGV 300 mm.
Tira de goma 300 mm 5 | 2.889-007.0 | Tira de goma para boquilla para suelos 2.889-005.0. | |
Boguilla manual 150 mm para 6 | 2.889-008.0 | Boquilla manual para limpiadora-aspiradora con vapor SGV. Se incluyen en el equipo de serie 1 | |
limpiadora-aspiradora con vapor SGV juego de tiras de cepillo y 1 juego de tiras de goma. Ancho: 150 mm.
Tiras de cepillo de 150 mm 7 | 2.889-009.0 | Tiras de cepillo para boquilla manual 2.889-008.0. | |
Tira de goma 150 mm 8| 2.889-010.0 | Tira de goma para boquilla manual 2.889-008.0. | |
1. Boquilla de chorro concentrado 2. 9| 2.889-011.0 | El adaptador multifuncional puede utilizarse como boquilla de chorro concentrado para | |
Adaptador para cepillos redondos y boquilla limpiadora-aspiradora con vapor SGV. Con la rosca vy la boquilla de aspiracion, es posible acoplar
para ranuras para limpiadora-aspiradora con cepillos redondos pequenos v la boquilla para ranuras.
vapor SGV, longitud 185 mm
Boquilla para ranuras 200 mm para 10 | 2.889-028.0 | Boquilla para ranuras para limpiadora-aspiradora con vapor SGV de Karcher. Para aspirar el | |
limpiadora-aspiradora con vapor SGV condensado v la suciedad en juntas, ranuras y esquinas tras la limpieza con vapor. Longitud:
200 mm.
1. Prolongacion de la boquilla de chorro 11 | 2.889-052.0 | El adaptador con rosca para limpiadora de vapor SGV que los cepillos redondos pequenos. Ademas, | B
concentrado 2. Adaptador para cepillos la prolongacion de la boquilla de chorro concentrado facilita la limpieza en esquinas vy lugares
redondos para limpiadora-aspiradora con estrechos.
vapor SGV, longitud 140 mm
Manguera de vapor/aspiracion con pistola de 12 | 4.440-009.0 | La practica manguera de vapor/aspiracion con pistola de vapor/aspiracion dispone de un selector | M
vapor/aspiracion, longitud 4 m, para giratorio e interruptor de presion especialmente facil de usar para controlar diversas funciones.
limpiadora-aspiradora con vapor SGV Longitud: 4 m.
Boquilla triangular para la limpieza de 13| 2.889-053.0 | Practica boquilla triangular para la limpieza a mano y de suelos de esquinas para | |
suelos/manual de esquinas para SGV limpiadoras-aspiradoras con vapor de Karcher.
Kit de cepillos redondos de acero inoxidable 14 | 2.863-007.0 | Cerdas muy duras. O

B Incluido en el equipo de serie.

O Accesorio opcional.
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ACCESORIOS PARA SGV 8/5
1.092-010.0

KARCHER
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22 - 23
Ref. de
pedido Descripcion

LIMPIADORAS/ASPIRADORES CON VAPOR

Kit de cepillos redondos de latén 15 | 2.863-008.0 | Cerdas duras. Oa

Kit de cepillos redondos de Pekalon 16 | 2.863-009.0 | Cerdas de dureza media. O

Cepillo redondo de acero inoxidable 17 | 6.907-539.0 | Este cepillo redondo de acero inoxidable cuenta con cerdas muy duras para la limpieza a fondo de |[J
suciedad resistente. La rosca metalica estable minimiza el desgaste.

Cepillo redondo Pekalon 18 | 6.907-540.0 | Cepillo redondo con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) y rosca metalica. O

Cepillo redondo de latén 19 | 6.907-541.0 | Las cerdas duras de este cepillo redondo de latén garantizan los mejores resultados de limpieza, O
mientras que la rosca metalica soporta incluso los usos mas duros sin problemas.

Cepillo redondo azul de Pekalon 20 | 6.907-587.0 | Cepillo redondo azul con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) para las limpiadoras de vapor |
con aspiracion SGV 6/5 y SGV 8/5.

Cepillo redondo verde de Pekalon 21 | 6.907-588.0 | Cepillo redondo verde con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) para las limpiadoras de vapor |[]
con aspiracion SGV 6/5 vy SGV 8/5.

Cepillo redondo amarillo de Pekalon 22 | 6.907-589.0 | Cepillo redondo amarillo con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) para las limpiadoras de Oa
vapor con aspiracion SGV 6/5 y SGV 8/5.

Cepillo redondo rojo de Pekalon 23| 6.907-590.0 | Cepillo redondo rojo con cerdas de dureza media de Pekalon (PEK) para las limpiadoras de vapor |
con aspiracion SGV 6/5 vy SGV 8/5.

B Incluido en el equipo de serie.

[J Accesorio opcional.
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