
MOTOSIERRA DE PODA

¿ PARA QUE SIRVE ?
Máquina compacta y manejable, diseñada para un 
uso profesional, para la poda y el corte de ramas de 
medias dimensiones tanto desde tierra como en 
altura.

CONSEJOS PRACTICOS DE USO
Arranque en frió poner palanca aire cerrado, pulsar
cebador si lleva poner interruptor de encendido encebador si lleva, poner interruptor de encendido en
posición de on y tirar de la cuerda de arranque con
suavidad, después de la primera explosión retirar
palanca del aire de la posición de cerrado, colocar
en posición de aire abierto y volver a tirar
suavemente de la cuerda de arranque.



Potencia/Cilindrada 1 6 cv - 1 2 Kw/30 1 cm³
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Potencia/Cilindrada 1,6 cv - 1,2 Kw/30,1 cm  
Longitud espada 30-35 cm / 12''-14'' 
Cadena (paso x espesor) 3/8''x.050'' 
Bomba aceite automática 
Capacidad dep. aceite/carburante 0,13 L/0,23 L 
Peso 3,4 Kg 

AVISOS DE SEGURIDADAVISOS DE SEGURIDAD

Motor 2T Utilizar gasolina súper o sin plomo con
aceite sintético, el porcentaje 4% (40:1) Utilizar ropa
de seguridad gafas, guantes, etc. Mantener
i l i l i di i

ICONOS DE SEGURIDAD

siempre y en cualquier caso a los niños a distancia
de la máquina en funcionamiento.

ICONOS DE SEGURIDAD


